
INFRA - jet 750CV  
 
    Sušící tunel INFRA – jet 750CV představuje kvalitní zařízení pro rychlé sušení, fixaci a 
vytvrzování. Je připraven pro DTG a DTF digitální tisk a také na sušení barev, laků či lepidel. 
Využití najde rovněž tam, kde technologie výroby vyžaduje průběžné temperování výrobků.  
Použitá keramická topná tělesa zajistí rovnoměrnost ohřevu fixovaného materiálu. Vnější 
přidaný ventilátor pro cirkulaci horkého vzduchu zabezpečí vysokou účinnost pro vodní barvy 
a rovnoměrnější průběh teploty. Tunel je standardně vybaven digestoří s přípojkou k odsávání 
výparů do Vaší vzduchotechniky. Spolehlivost, snadná obsluha i servis a také příznivý poměr 
cena / výkon činí z tohoto výrobku vynikajícího pomocníka do Vaší dílny. 
 
 

 
 
šířka pásu...................................................................................................................... 750 mm 
délka sušící zóny......................................................................................................... 2000 mm 
doba průchodu…...................................................................................................... 1 – 5 minut 
délka nakládacího prostoru............................................................................................ 570 mm 
rozměry tunelu cca........................................................................................ 322 x 99 x 160 cm 
hmotnost tunelu cca........................................................................................................... 200kg 
pracovní teplota................................................................................................................. 150°C 
max. provozní teplota........................................................................................................ 180°C 
instalovaný elektrický příkon........................................................................................ 9, 6 kVA 
napájení, přívodní kabel 5 m................................................................. 3 PEN 230/400 V TN-S 
jmenovitý proud................................................................................................................... 16 A 


